
(57)【要約】

【課題】　遮光羽根の軽量化を達成しつつ遮光羽根から

の磨耗粉の発生を防止する。

【解決手段】　フォーカルプレーンシャッタに用いられ

る遮光羽根１１は、シャッタ羽根用板材１から複数枚採

取される。シャッタ羽根用板材１は、３層構造の羽根素

材シート２と黒色に着色された２枚のポリエステルフィ

ルム３とが積層されたものである。羽根素材シート２は

、遮光羽根１１の長手方向Ｘに沿って炭素繊維が樹脂中

に配列している単層シート（０°）２ａと、長手方向Ｘ

に直角なＹに沿って炭素繊維が樹脂中に配列している単

層シート（９０°）２ｂとが積層されたものである。遮

光羽根１１は、表層にポリエステルフィルム３を有する

ので、遮光羽根の表面における摺動による磨耗が低減し

、磨耗粉の発生が少なくなる。

【選択図】　図５
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 板 状 の 羽 根 素 材 の 少 な く と も 一 方 の 表 層 に 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム を 設 け た こ と を 特 徴 と す る
シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 に お い て 、
　 前 記 羽 根 素 材 は 、 積 層 さ れ た 繊 維 強 化 樹 脂 複 合 材 で あ る こ と を 特 徴 と す る シ ャ ッ タ 羽 根
用 板 材 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 に お い て 、
　 前 記 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム は 、 カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク を 混 入 す る こ と に よ り 着 色 さ れ た こ と を 特
徴 と す る シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 か ら 作 製 さ れ た 複 数 枚 の 遮 光
羽 根 を そ れ ぞ れ 有 す る 先 幕 お よ び 後 幕 と 、
　 前 記 先 幕 お よ び 後 幕 を 回 動 可 能 に 軸 支 す る ア ー ム 部 材 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る フ ォ
ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ４ に 記 載 の フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ に お い て 、
　 前 記 羽 根 素 材 の 一 方 の 表 層 に 第 １ の 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム を 設 け 、 他 方 の 表 層 に 第 １ の 着 色
樹 脂 フ ィ ル ム と 光 学 性 能 が 異 な る 第 ２ の 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム を 設 け 、
　 前 記 複 数 枚 の 遮 光 羽 根 は 、 前 記 第 １ の 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム が 設 け ら れ た 表 層 を 入 射 側 と し
、 前 記 第 ２ の 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム が 設 け ら れ た 表 層 を 出 射 側 と し た 場 合 、 前 記 第 １ の 着 色 樹
脂 フ ィ ル ム の 反 射 率 を 前 記 第 ２ の 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム の 反 射 率 よ り も 高 く し た こ と を 特 徴 と
す る フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ 。
【 請 求 項 ６ 】
　 積 層 さ れ た 繊 維 強 化 樹 脂 複 合 材 の プ リ プ レ グ シ ー ト の 少 な く と も い ず れ か 一 方 の 表 層 に
着 色 樹 脂 フ ィ ル ム を 貼 着 す る 仮 接 合 工 程 と 、
　 前 記 プ リ プ レ グ シ ー ト の 硬 化 に よ り 、 前 記 プ リ プ レ グ シ ー ト お よ び 前 記 着 色 樹 脂 フ ィ ル
ム の 接 着 を 行 う 本 接 合 工 程 と を 含 む こ と を 特 徴 と す る シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 の 製 造 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 銀 塩 フ ィ ル ム を 用 い た カ メ ラ や デ ジ タ ル カ メ ラ の フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ
タ に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 一 般 的 な フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ で は 、 複 数 枚 の 遮 光 羽 根 が そ れ ぞ れ カ シ メ ピ ン を
介 し て 回 転 自 在 に ア ー ム に 取 り 付 け ら れ て い る 。 通 常 、 遮 光 羽 根 の 表 面 に は 、 反 射 防 止 や
潤 滑 性 付 与 の た め に 潤 滑 塗 装 が 施 さ れ て い る 。 ア ー ム の 回 動 に 従 っ て 、 複 数 枚 の 遮 光 羽 根
は 、 開 口 を 有 す る 基 板 表 面 に 沿 っ て 走 行 し 、 開 口 の 開 閉 動 作 を 行 う 。 こ の 開 閉 動 作 時 に 、
遮 光 羽 根 が 隣 接 す る 遮 光 羽 根 あ る い は 他 の 構 成 部 品 と 擦 れ 合 う こ と に よ り 、 遮 光 羽 根 表 面
の 潤 滑 塗 装 膜 が 磨 耗 を 受 け 、 そ の 磨 耗 粉 が フ ィ ル ム 面 上 や 撮 像 素 子 表 面 に 付 着 す る と い う
問 題 が あ っ た 。 そ こ で 、 遮 光 羽 根 の 表 層 に 、 潤 滑 塗 装 膜 を 設 け ず 、 表 面 を 黒 色 化 し た ク ロ
ム あ る い は ニ ッ ケ ル の メ ッ キ 膜 ま た は 箔 を 形 成 し 、 磨 耗 粉 の 発 生 を 防 止 す る 技 術 が 提 案 さ
れ て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 昭 ５ ８ － ２ ２ ０ １ ３ １ 号 公 報 （ 第 １ 頁 ）
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

10

20

30

40

50

(2) JP 2006-235350 A 2006.9.7



【 ０ ０ ０ ４ 】
　 特 許 文 献 １ の 技 術 で は 、 潤 滑 塗 装 を 廃 止 し て 黒 色 化 し た 金 属 メ ッ キ 膜 や 金 属 箔 を 形 成 し
て い る が 、 ク ロ ム や ニ ッ ケ ル は 比 重 が 大 き い の で 、 シ ャ ッ タ ス ピ ー ド の 高 速 化 に 求 め ら れ
る 遮 光 羽 根 の 軽 量 化 に 逆 行 す る と い う 問 題 が あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 （ １ ） 本 発 明 の 請 求 項 １ に 係 る 発 明 の シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 は 、 板 状 の 羽 根 素 材 の 少 な く
と も 一 方 の 表 層 に 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 。
　 （ ２ ） 請 求 項 ２ に 係 る 発 明 は 、 請 求 項 １ の シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 に お い て 、 羽 根 素 材 は 、
積 層 さ れ た 繊 維 強 化 樹 脂 複 合 材 で あ る こ と を 特 徴 と す る 。
　 （ ３ ） 請 求 項 ２ に 係 る 発 明 は 、 請 求 項 １ ま た は ２ の シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 に お い て 、 着 色
樹 脂 フ ィ ル ム は 、 カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク を 混 入 す る こ と に よ り 着 色 さ れ た こ と を 特 徴 と す る 。
　 （ ４ ） 請 求 項 １ に 係 る 発 明 の フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ は 、 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か
の シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 か ら 作 製 さ れ た 複 数 枚 の 遮 光 羽 根 を そ れ ぞ れ 有 す る 先 幕 お よ び 後 幕
と 、 先 幕 お よ び 後 幕 を 回 動 可 能 に 軸 支 す る ア ー ム 部 材 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 。
　 （ ５ ） 請 求 項 ５ に 係 る 発 明 は 、 請 求 項 ４ の フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ に お い て 、 羽 根
素 材 の 一 方 の 表 層 に 第 １ の 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム を 設 け 、 他 方 の 表 層 に 第 １ の 着 色 樹 脂 フ ィ ル
ム と 光 学 性 能 が 異 な る 第 ２ の 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム を 設 け 、 複 数 枚 の 遮 光 羽 根 は 、 第 １ の 着 色
樹 脂 フ ィ ル ム が 設 け ら れ た 表 層 を 入 射 側 と し 、 第 ２ の 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム が 設 け ら れ た 表 層
を 出 射 側 と し た 場 合 、 第 １ の 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム の 反 射 率 を 第 ２ の 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム の 反 射
率 よ り も 高 く し た こ と を 特 徴 と す る 。
　 （ ６ ） 請 求 項 ５ に 係 る 発 明 の 製 造 方 法 は 、 積 層 さ れ た 繊 維 強 化 樹 脂 複 合 材 の プ リ プ レ グ
シ ー ト の 少 な く と も い ず れ か 一 方 の 表 層 に 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム を 貼 着 す る 仮 接 合 工 程 と 、 プ
リ プ レ グ シ ー ト の 硬 化 に よ り 、 プ リ プ レ グ シ ー ト お よ び 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム の 接 着 を 行 う 本
接 合 工 程 と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 羽 根 素 材 の 表 層 に 比 重 が 小 さ い 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム を 設 け る の で 、 遮 光
羽 根 の 軽 量 化 を 達 成 し つ つ 遮 光 羽 根 か ら の 磨 耗 粉 の 発 生 を 防 止 す る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 以 下 、 本 発 明 に よ る フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ に つ い て 図 １ ～ ５ を 参 照 し な が ら 説 明
す る 。 図 中 、 同 じ 構 成 部 品 に は 同 一 符 号 を 付 す 。
　 図 １ は 、 フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ の 分 解 斜 視 図 で あ り 、 各 構 成 部 品 の 位 置 関 係 を 示
し て い る 。 レ ン ズ 側 に 位 置 す る 第 １ 基 板 ３ ０ と フ ィ ル ム 側 ま た は 撮 像 素 子 側 に 位 置 す る 第
２ 基 板 ３ １ と の 間 に 、 遮 光 板 ４ １ お よ び 中 間 板 ４ ２ が 配 置 さ れ て い る 。 さ ら に 、 第 １ 基 板
３ ０ と 遮 光 板 ４ １ と の 間 に は 、 ス ペ ー サ ４ ３ お よ び 後 幕 ２ ０ が 収 納 さ れ 、 中 間 板 ４ ２ と 第
２ 基 板 ３ １ と の 間 に は 、 ス ペ ー サ ４ ４ お よ び 先 幕 １ ０ が 収 納 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 先 幕 １ ０ は 、 ４ 枚 の 遮 光 羽 根 １ １ ～ １ ４ と 先 幕 主 ア ー ム １ ６ と 先 幕 従 ア ー ム １ ５ と を 含
む 。 後 幕 ２ ０ は 、 ４ 枚 の 遮 光 羽 根 ２ １ ～ ２ ４ と 後 幕 主 ア ー ム ２ ６ と 後 幕 従 ア ー ム ２ ５ と を
含 む 。 先 幕 主 ア ー ム １ ６ は 、 軸 受 孔 １ ６ ａ ， １ ６ ｂ と ４ つ の 連 結 孔 を 有 し 、 先 幕 従 ア ー ム
１ ５ は 、 軸 受 孔 １ ５ ａ と ４ つ の 連 結 孔 を 有 す る 。 後 幕 主 ア ー ム ２ ６ は 、 軸 受 孔 ２ ６ ａ ， ２
６ ｂ と ４ つ の 連 結 孔 を 有 し 、 後 幕 従 ア ー ム ２ ５ は 、 軸 受 孔 ２ ５ ａ と ４ つ の 連 結 孔 を 有 す る
。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 第 １ 基 板 ３ ０ お よ び 第 ２ 基 板 ３ １ に は 、 開 口 ３ ０ ａ お よ び ３ １ ａ が そ れ ぞ れ 対 応 す る 位
置 に 設 け ら れ て い る 。 ま た 、 第 １ 基 板 ３ ０ お よ び 第 ２ 基 板 ３ １ に は 、 円 弧 溝 ３ ０ ｂ ， ３ ０
ｃ お よ び ３ １ ｂ 、 ３ １ ｃ が そ れ ぞ れ 対 応 す る 位 置 に 設 け ら れ て い る 。 遮 光 板 ４ １ お よ び 中
間 板 ４ ２ に は 、 開 口 ３ ０ ａ お よ び ３ １ ａ と 対 応 す る 位 置 に 開 口 ４ １ ａ お よ び ４ ２ ａ が そ れ
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ぞ れ 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 次 に 、 図 ２ ～ ４ を 参 照 し て 、 本 発 明 の シ ャ ッ タ の 構 成 と 動 作 に つ い て 説 明 す る 。 図 ２ は
、 シ ャ ッ タ が チ ャ ー ジ さ れ た 状 態 の フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ の 正 面 図 で あ る 。 図 ３ は
、 シ ャ ッ タ が 露 光 動 作 を 終 了 し た 状 態 の フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ の 正 面 図 で あ る 。 な
お 、 図 ２ ， ３ で は 、 先 幕 １ ０ ， 後 幕 ２ ０ お よ び 第 １ 基 板 ３ ０ 以 外 は 図 示 を 省 略 す る と と も
に 、 最 も 手 前 に 位 置 す る 第 １ 基 板 ３ ０ を 一 点 鎖 線 で 表 わ す 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 図 ２ に お い て は 、 先 幕 １ ０ の 遮 光 羽 根 １ １ ～ １ ４ は 、 展 開 し て 第 １ 基 板 ３ ０ の 開 口 ３ ０
ａ を 覆 う 遮 蔽 状 態 に あ り 、 後 幕 ２ ０ の 遮 光 羽 根 ２ １ ～ ２ ４ は 、 開 口 ３ ０ ａ の 上 方 に 重 な り
合 っ て 開 口 ３ ０ ａ を 開 放 す る 開 放 状 態 に あ る 。 す な わ ち 、 先 幕 １ ０ が 遮 蔽 状 態 、 後 幕 ２ ０
が 開 放 状 態 に あ っ て 、 露 光 を 阻 止 し て い る 。 こ の 状 態 は 撮 影 開 始 前 で あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 図 ３ に お い て は 、 先 幕 １ ０ の 遮 光 羽 根 １ １ ～ １ ４ は 、 開 口 ３ ０ ａ の 下 方 に 重 な り 合 っ て
開 口 ３ ０ ａ を 開 放 す る 開 放 状 態 に あ り 、 後 幕 ２ ０ の 遮 光 羽 根 ２ １ ～ ２ ４ は 、 展 開 し て 開 口
３ ０ ａ を 覆 う 遮 蔽 状 態 に あ る 。 す な わ ち 、 先 幕 １ ０ が 開 放 状 態 、 後 幕 ２ ０ が 遮 蔽 状 態 に あ
っ て 、 露 光 を 阻 止 し て い る 。 こ の 状 態 は 撮 影 終 了 後 で あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 図 ２ お よ び ３ に 示 さ れ る よ う に 、 回 動 軸 Ｘ １ ， Ｘ ２ は 、 第 １ 基 板 ３ ０ に 植 設 さ れ 、 先 幕
従 ア ー ム １ ５ の 孔 １ ５ ａ ， 先 幕 主 ア ー ム １ ６ の 孔 １ ６ ａ を そ れ ぞ れ 貫 通 し て い る 。 先 幕 従
ア ー ム １ ５ 、 先 幕 主 ア ー ム １ ６ は 、 回 動 軸 Ｘ １ 、 Ｘ ２ に そ れ ぞ れ 回 転 可 能 に 取 り 付 け ら れ
、 平 行 リ ン ク 機 構 を 構 成 し て い る 。 駆 動 ピ ン ５ １ は 、 第 １ 基 板 ３ ０ の レ ン ズ 側 に 取 り 付 け
ら れ て い る 不 図 示 の 駆 動 機 構 に 設 け ら れ 、 第 １ 基 板 ３ ０ の 円 弧 溝 ３ ０ ｂ と 先 幕 主 ア ー ム １
６ の 孔 １ ６ ｂ を 貫 通 し て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 同 様 に 、 回 動 軸 Ｘ ３ ， Ｘ ４ は 、 第 １ 基 板 ３ ０ に 植 設 さ れ 、 後 幕 従 ア ー ム ２ ５ の 孔 ２ ５ ａ
， 後 幕 主 ア ー ム ２ ６ の 孔 ２ ６ ａ を そ れ ぞ れ 貫 通 し て い る 。 後 幕 従 ア ー ム ２ ５ 、 後 幕 主 ア ー
ム ２ ６ は 、 回 動 軸 Ｘ ３ 、 Ｘ ４ に そ れ ぞ れ 回 転 可 能 に 取 り 付 け ら れ 、 平 行 リ ン ク 機 構 を 構 成
し て い る 。 駆 動 ピ ン ５ ２ も 駆 動 ピ ン ５ １ と 同 様 に 、 不 図 示 の 駆 動 機 構 に 設 け ら れ 、 第 １ 基
板 ３ ０ の 円 弧 溝 ３ ０ ｃ と 後 幕 主 ア ー ム ２ ６ の 孔 ２ ６ ｂ を 貫 通 し て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 先 幕 主 ア ー ム １ ６ と 先 幕 従 ア ー ム １ ５ は 、 そ れ ぞ れ ４ つ の 連 結 孔 に カ シ メ ピ ン （ 図 ４ の
１ ７ ａ ～ １ ７ ｄ な ど ） を 貫 通 さ せ て ４ 枚 の 遮 光 羽 根 １ １ ～ １ ４ を 回 転 可 能 に 軸 支 し て い る
。 同 様 に 、 後 幕 主 ア ー ム ２ ６ と 後 幕 従 ア ー ム ２ ５ は 、 そ れ ぞ れ ４ つ の 連 結 孔 に カ シ メ ピ ン
（ 図 ４ の ２ ７ ａ ～ ２ ７ ｄ な ど ） を 貫 通 さ せ て ４ 枚 の 遮 光 羽 根 ２ １ ～ ２ ４ を 回 転 可 能 に 軸 支
し て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 こ こ で 、 図 ４ を 参 照 し て 、 先 幕 １ ０ と 後 幕 ２ ０ に つ い て 詳 細 に 説 明 す る 。 図 ４ は 、 図 ２
の Ｉ － Ｉ 断 面 図 で あ り 、 各 構 成 部 品 の 位 置 関 係 を 明 示 す る た め に 、 先 幕 １ ０ に つ い て は 、
回 動 軸 Ｘ ２ と 先 幕 主 ア ー ム １ ６ の ４ つ の 連 結 孔 を 順 次 結 ん だ 断 面 で 表 わ し 、 後 幕 ２ ０ に つ
い て は 、 回 動 軸 Ｘ ４ と 後 幕 主 ア ー ム ２ ６ の ４ つ の 連 結 孔 を 順 次 結 ん だ 断 面 で 表 わ す も の で
あ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 図 ４ に 示 さ れ る よ う に 、 ４ つ の カ シ メ ピ ン １ ７ ａ ～ １ ７ ｄ は 、 先 幕 主 ア ー ム １ ６ の ４ つ
の 連 結 孔 を そ れ ぞ れ 貫 通 し 、 遮 光 羽 根 １ ４ ， １ ３ ， １ ２ ， １ １ に そ れ ぞ れ 連 結 さ れ て い る
。 同 様 に 、 ４ つ の カ シ メ ピ ン ２ ７ ａ ～ ２ ７ ｄ は 、 後 幕 主 ア ー ム ２ ６ の ４ つ の 連 結 孔 を そ れ
ぞ れ 貫 通 し 、 遮 光 羽 根 ２ ４ ， ２ ３ ， ２ ２ ， ２ １ に そ れ ぞ れ 連 結 さ れ て い る 。 連 結 に は 、 一
般 に 、 加 締 め が 用 い ら れ て い る 。 な お 、 図 示 は 省 略 し た が 、 回 動 軸 Ｘ １ と 先 幕 従 ア ー ム １
５ の ４ つ の 連 結 孔 を 順 次 結 ん だ 断 面 お よ び 回 動 軸 Ｘ ３ と 後 幕 従 ア ー ム ２ ５ の ４ つ の 連 結 孔
を 順 次 結 ん だ 断 面 に お い て も 同 様 の 構 成 で あ る 。
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【 ０ ０ １ ８ 】
　 以 上 の よ う に 構 成 さ れ た フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ の 動 作 を 説 明 す る 。 こ の 動 作 は 、
図 ２ の 状 態 か ら 図 ３ の 状 態 に 移 行 す る 過 程 で あ り 、 露 光 動 作 と 呼 ば れ る 。
　 上 述 の 駆 動 機 構 に よ り 、 駆 動 ピ ン ５ １ は 、 第 １ 基 板 ３ ０ の 円 弧 溝 ３ ０ ｂ に 沿 っ て 下 方 に
移 動 す る 。 こ れ に よ り 、 先 幕 従 ア ー ム １ ５ 、 先 幕 主 ア ー ム １ ６ が 回 転 し 、 先 幕 １ ０ の 遮 光
羽 根 １ １ ～ １ ４ は 、 展 開 状 態 か ら 開 口 ３ ０ ａ の 下 方 に 向 か っ て 走 行 を 開 始 し 、 露 光 動 作 が
開 始 す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 遮 光 羽 根 １ １ ～ １ ４ の 走 行 開 始 か ら シ ャ ッ タ 秒 時 に 相 当 す る 所 定 時 間 後 に 、 駆 動 ピ ン ５
２ は 、 第 １ 基 板 ３ ０ の 円 弧 溝 ３ ０ ｃ に 沿 っ て 下 方 に 移 動 す る 。 こ れ に よ り 、 後 幕 従 ア ー ム
２ ５ 、 後 幕 主 ア ー ム ２ ６ が 回 転 し 、 後 幕 ２ ０ の 遮 光 羽 根 ２ １ ～ ２ ４ は 、 開 口 ３ ０ ａ の 上 方
に 重 ね ら れ た 状 態 か ら 開 口 ３ ０ ａ の 下 方 に 向 か っ て 走 行 を 開 始 し 、 展 開 し て 開 口 ３ ０ ａ を
遮 蔽 し て ゆ く 。 遮 光 羽 根 ２ １ ～ ２ ４ が 開 口 ３ ０ ａ を 完 全 に 遮 蔽 し た 時 点 で 露 光 動 作 が 終 了
す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 な お 、 駆 動 ピ ン ５ １ ， ５ ２ は 、 そ れ ぞ れ 遮 光 羽 根 １ １ ～ １ ４ ， 遮 光 羽 根 ２ １ ～ ２ ４ の 走
行 動 作 の 終 了 付 近 で 、 不 図 示 の ブ レ ー キ 機 構 に よ り 制 動 さ れ る 。 露 光 動 作 が 終 了 し た 後 で
不 図 示 の チ ャ ー ジ 機 構 に よ り チ ャ ー ジ 動 作 が 行 わ れ る と 、 図 ３ の 状 態 か ら 図 ２ の 状 態 へ 復
帰 す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 再 び 図 ４ を 参 照 す る と 、 上 述 し た 露 光 動 作 の 際 に は 、 遮 光 羽 根 １ １ ～ １ ４ お よ び ２ １ ～
２ ４ は 、 そ れ ぞ れ 隣 接 す る 遮 光 羽 根 と 擦 れ 合 う こ と が 避 け ら れ な い 。 ま た 、 図 ４ で は 構 造
を 理 解 し や す い よ う に 、 遮 光 羽 根 １ １ と ス ペ ー サ ４ ４ 、 お よ び 遮 光 羽 根 ２ ４ と 遮 光 板 ４ １
は 離 間 し て い る が 、 実 際 に は 漏 光 を 防 止 す る た め そ れ ぞ れ 光 密 な 状 態 で 摺 動 可 能 に 接 し て
い る 。 そ の た め 、 先 幕 １ ０ の 遮 光 羽 根 １ １ は ス ペ ー サ ４ ４ と も 擦 れ 合 い 、 遮 光 羽 根 １ ４ は
中 間 板 ４ ２ と も 擦 れ 合 う 。 同 様 に 、 後 幕 ２ ０ の 遮 光 羽 根 ２ １ は ス ペ ー サ ４ ３ と も 擦 れ 合 い
、 遮 光 羽 根 ２ ４ は 遮 光 板 ４ １ と も 擦 れ 合 う 。 そ の 結 果 、 各 々 の 遮 光 羽 根 の 表 面 は 磨 耗 作 用
を 受 け る こ と に な る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 本 実 施 の 形 態 の フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ で は 、 遮 光 羽 根 の 表 層 を 着 色 樹 脂 フ ィ ル ム
で 構 成 す る こ と に よ り 磨 耗 粉 の 発 生 を 低 減 す る も の で あ る 。
　 図 ５ は 、 本 実 施 の 形 態 の フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ に 用 い ら れ る 遮 光 羽 根 が 採 取 さ れ
る シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 の 部 分 斜 視 図 で あ る 。 代 表 と し て 、 遮 光 羽 根 １ １ が 複 数 枚 採 取 さ れ
る シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 １ に つ い て 説 明 す る 。 シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 １ は 、 ３ 層 構 造 の 羽 根 素
材 シ ー ト ２ と 黒 色 に 着 色 さ れ た ２ 枚 の ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ と が 積 層 さ れ た も の で あ る
。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 今 、 遮 光 羽 根 １ １ の 長 手 方 向 Ｘ に 沿 っ て 炭 素 繊 維 が 樹 脂 中 に 配 列 し て い る 単 層 シ ー ト を
単 層 シ ー ト （ ０ ° ） 、 長 手 方 向 Ｘ に 直 角 な 直 交 方 向 Ｙ に 沿 っ て 炭 素 繊 維 が 樹 脂 中 に 配 列 し
て い る 単 層 シ ー ト を 単 層 シ ー ト （ ９ ０ ° ） と 呼 ぶ 。 羽 根 素 材 シ ー ト ２ は 、 ２ 枚 の 単 層 シ ー
ト （ ０ ° ） ２ ａ と 、 中 間 層 で あ る 単 層 シ ー ト （ ９ ０ ° ） ２ ｂ と を 有 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ に は 、 所 定 の 含 有 率 の カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク が 混 入 さ れ て お り 、 通
常 の 黒 色 潤 滑 塗 装 膜 と 同 様 の 色 調 、 反 射 率 を 有 す る 。 ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ の 色 調 、 反
射 率 は 、 カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク の 含 有 率 に よ り 制 御 す る こ と が で き る 。 カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク の 含
有 率 が 多 い ほ ど 、 色 調 は 黒 に 近 づ き 、 反 射 率 は 低 く な る 。 ま た 、 ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム は
、 比 重 が １ ． ４ と 軽 量 で あ り 、 例 え ば カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク （ 比 重 ： １ ． ８ ） が ２ ０ ％ 混 入 さ
れ た 着 色 ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ で も 、 比 重 は １ ． ５ 程 度 と 軽 量 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 １ は 、 ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ 、 単 層 シ ー ト （ ０ ° ） ２ ａ 、 単 層 シ
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ー ト （ ９ ０ ° ） ２ ｂ 、 単 層 シ ー ト （ ０ ° ） ２ ａ 、 ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ が 順 に 積 層 さ れ
た 断 面 構 造 を な し て お り 、 シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 １ か ら 採 取 さ れ る 遮 光 羽 根 １ １ も 同 じ 断 面
構 造 で あ る 。 遮 光 羽 根 １ １ は 、 １ 枚 の シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 １ か ら プ レ ス 抜 き 加 工 に よ り 、
例 え ば ３ ０ 枚 程 度 採 取 さ れ 、 フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ に 組 み 込 ま れ る 。 遮 光 羽 根 １ １
は 、 隣 接 す る 遮 光 羽 根 １ ２ お よ び ス ペ ー サ ４ ４ と 擦 れ 合 っ て も 、 表 層 に ポ リ エ ス テ ル フ ィ
ル ム ３ を 有 す る た め 、 磨 耗 粉 は ほ と ん ど 発 生 し な い 。 ま た 、 他 の 遮 光 羽 根 に つ い て は 、 形
状 や 厚 さ が 異 な る が 、 遮 光 羽 根 １ １ と 同 様 の 断 面 構 造 で あ り 、 同 様 の 作 用 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 次 に 、 本 実 施 の 形 態 の シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 の 製 造 方 法 、 お よ び そ の 板 材 か ら 採 取 し た 遮
光 羽 根 を 組 み 込 ん だ フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ の 耐 久 試 験 と そ の 結 果 に つ い て 説 明 す る
。 遮 光 羽 根 は 、 以 下 の (１ )～ （ ６ ） の 工 程 で 作 製 さ れ る 。
　 （ １ ） 連 続 繊 維 の 炭 素 繊 維 （ 平 均 直 径 ７ ～ ８ μ ｍ ） を エ ポ キ シ 樹 脂 中 に 含 有 し た 炭 素 繊
維 強 化 樹 脂 の プ リ プ レ グ シ ー ト を ３ 枚 用 意 し た 。 単 層 の プ リ プ レ グ シ ー ト は 、 樹 脂 含 有 率
（ 重 量 比 ） が ４ ５ ％ 、 プ レ ス 成 形 後 の 厚 さ が ２ ５ μ ｍ と な る 。 エ ポ キ シ 樹 脂 は 、 半 ば 固 化
し て お り 、 明 白 な 流 動 性 は な い が 、 加 熱 す れ ば 最 終 的 な 固 化 が 可 能 な 状 態 、 い わ ゆ る Ｂ ス
テ ー ジ 状 態 で あ る 。
　 （ ２ ） 単 層 プ リ プ レ グ シ ー ト （ ０ ° ） ２ ａ 、 単 層 プ リ プ レ グ シ ー ト （ ９ ０ ° ） ２ ｂ 、 単
層 プ リ プ レ グ シ ー ト （ ０ ° ） ２ ａ の 順 に 貼 り 合 わ せ て 積 層 プ リ プ レ グ シ ー ト を 得 た 。
　 （ ３ ） 離 型 フ ィ ル ム 付 き の 黒 色 の ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ （ 厚 さ １ ０ μ ｍ ） を ２ 枚 用 意
し た 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 （ ４ ） 積 層 プ リ プ レ グ シ ー ト の 両 面 に ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ を 熱 転 写 し て 仮 接 合 を 行
っ た 。 こ の 熱 転 写 に は ラ ミ ネ ー タ を 使 用 す る 。 ラ ミ ネ ー タ は 、 そ の ２ つ の 加 熱 ロ ー ラ ー の
間 を 積 層 プ リ プ レ グ シ ー ト と ２ 枚 の ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ を 通 す こ と に よ り 、 積 層 プ リ
プ レ グ シ ー ト と ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ と の 界 面 の 気 泡 を 追 い 出 し て 両 者 を 密 着 さ せ る も
の で あ る 。 積 層 プ リ プ レ グ シ ー ト の エ ポ キ シ 樹 脂 は 未 硬 化 の ま ま で あ る 。 こ の 仮 接 合 工 程
で は 、 密 着 後 に 離 型 フ ィ ル ム を ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ か ら 剥 し 取 る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 （ ５ ） 積 層 プ リ プ レ グ シ ー ト と ２ 枚 の ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ か ら 成 る 板 材 を ホ ッ ト プ
レ ス し た 。 す な わ ち 、 １ ２ ０ ～ １ ４ ０ ℃ の 温 度 で ５ ～ ２ ５ ｋ ｇ ／ ｃ ｍ ２ の プ レ ス 圧 を か け
て ３ ０ 分 ～ ２ 時 間 放 置 し 、 そ の 後 、 室 温 ま で 徐 冷 し た 。 こ の 本 接 合 工 程 で 、 積 層 プ リ プ レ
グ シ ー ト の エ ポ キ シ 樹 脂 が 完 全 硬 化 す る と と も に 、 エ ポ キ シ 樹 脂 が 接 着 剤 と し て 働 き 、 ポ
リ エ ス テ ル フ ィ ル ム が 積 層 プ リ プ レ グ シ ー ト に 完 全 に 接 着 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 （ ６ ） こ の よ う に し て 製 造 さ れ た シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 １ の 厚 さ は 、 ９ ５ μ ｍ で あ り 、 １
枚 の 板 材 か ら プ レ ス 抜 き 加 工 に よ り 、 ２ ０ ～ ５ ０ 枚 の 遮 光 羽 根 １ １ を 採 取 し た 。 な お 、 単
層 シ ー ト （ ０ ° ） ２ ａ の 炭 素 繊 維 が 遮 光 羽 根 の 長 手 方 向 に ほ ぼ 平 行 に な る よ う に プ レ ス 抜
き を 行 っ た 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 一 方 、 比 較 例 と し て 、 上 記 の 工 程 （ ２ ） で 得 た 積 層 プ リ プ レ グ シ ー ト を 工 程 （ ５ ） と 同
一 の 条 件 で ホ ッ ト プ レ ス し て 室 温 ま で 徐 冷 し 、 片 面 １ ０ μ ｍ の 厚 さ の 黒 色 潤 滑 塗 装 膜 を 形
成 し て 厚 さ ９ ５ μ ｍ の 板 材 を 得 た 。 こ の 比 較 例 の 板 材 に も 工 程 （ ６ ） と 同 様 の プ レ ス 抜 き
を 行 い 、 ２ ０ ～ ５ ０ 枚 の 遮 光 羽 根 を 採 取 し た 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 上 記 工 程 （ １ ） ～ （ ６ ） で 製 作 さ れ た 遮 光 羽 根 と 比 較 例 の 遮 光 羽 根 を そ れ ぞ れ フ ォ ー カ
ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ に 組 み 込 み 、 １ ５ 万 回 の シ ャ ッ タ 作 動 を 行 っ た 。 遮 光 羽 根 か ら 発 生 し
た 磨 耗 粉 を ガ ラ ス 基 板 に 付 着 さ せ 、 磨 耗 粉 の 数 を 測 定 し た と こ ろ 、 工 程 （ １ ） ～ （ ６ ） で
製 作 さ れ た 遮 光 羽 根 で は 、 比 較 例 の 遮 光 羽 根 に 比 べ て １ ／ １ ０ 程 度 で あ っ た 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 以 上 説 明 し た よ う に 、 本 実 施 の 形 態 に よ る フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ は 次 の 作 用 効 果
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を 奏 す る 。
　 （ １ ） 表 層 に ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ を 配 置 し た シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 １ か ら 作 製 し た 遮
光 羽 根 を 用 い て い る の で 、 遮 光 羽 根 の 表 面 に お け る 摺 動 に よ る 磨 耗 が 低 減 し 、 磨 耗 粉 の 発
生 が 少 な く な る 。
　 （ ２ ） ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ は 比 重 が 小 さ い の で 、 遮 光 羽 根 全 体 の 重 量 低 減 に 寄 与 す
る 。
　 （ ３ ） ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ の 着 色 に カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク を 用 い て そ の 含 有 率 を 調 整 す
る こ と に よ り 、 色 調 、 反 射 率 を 制 御 す る こ と が で き る 。
　 （ ４ ） 羽 根 素 材 と し て 積 層 さ れ た 炭 素 繊 維 強 化 樹 脂 を 用 い た 場 合 、 軽 量 で 高 強 度 、 高 剛
性 の 遮 光 羽 根 を 得 る こ と が で き る 。 ま た 、 炭 素 繊 維 強 化 樹 脂 の プ リ プ レ グ シ ー ト 中 の 未 硬
化 樹 脂 を 利 用 し て 積 層 プ リ プ レ グ シ ー ト と ２ 枚 の ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ を 接 着 で き 、 専
用 の 接 着 剤 を 用 い る こ と な く 強 固 な 接 合 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 以 下 、 本 実 施 の 形 態 の 変 形 例 に つ い て 説 明 す る 。
　 本 実 施 の 形 態 で は 、 シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 １ の 表 裏 の 表 層 に 着 色 ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３
を 配 置 し た が 、 表 裏 の 片 面 の み に 着 色 ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ を 配 置 し て も よ い 。 ま た 、
本 実 施 の 形 態 で は 、 シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 １ の 表 層 に 着 色 ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ を 配 置 し
た が 、 ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ の 代 わ り に 、 ナ イ ロ ン 、 ポ リ ウ レ タ ン ま た は ポ リ ア セ タ ー
ル を 用 い て も よ い 。 こ れ ら の フ ィ ル ム は 、 ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ と 同 様 、 い ず れ も 比 重
１ ． ５ 以 下 で あ り 、 遮 光 羽 根 の 軽 量 化 に 寄 与 す る と と も に 、 磨 耗 粉 の 発 生 が 少 な い 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 本 実 施 の 形 態 に よ る フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ に 組 み 込 ま れ る 遮 光 羽 根 に お い て は 、
光 が 入 射 す る 側 の 反 射 率 を 光 が 出 射 す る 側 の 反 射 率 よ り も 高 く す る こ と が で き る 。 す な わ
ち 、 シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 １ の 一 方 の 表 層 を 他 方 の 表 層 よ り も 反 射 率 が 高 い ポ リ エ ス テ ル フ
ィ ル ム ３ と し 、 反 射 率 の 高 い 方 が 入 射 側 と な る よ う に 遮 光 羽 根 を 配 置 す れ ば よ い 。 例 え ば
、 入 射 側 の ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム ３ を 反 射 率 １ ５ ％ 程 度 の 灰 色 に 着 色 し 、 出 射 側 の ポ リ エ
ス テ ル フ ィ ル ム ３ を 反 射 率 が よ り 低 い 黒 色 に 着 色 す る 。 こ れ に よ り 、 入 射 側 の ポ リ エ ス テ
ル フ ィ ル ム ３ で 反 射 し た 光 を 光 量 セ ン サ へ 導 く 測 光 機 能 と い う 付 加 価 値 が 得 ら れ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 本 実 施 の 形 態 で は 、 繊 維 強 化 樹 脂 複 合 材 と し て 炭 素 繊 維 強 化 樹 脂 を 用 い た が 、 炭 素 繊 維
に 限 ら ず 、 芳 香 族 ポ リ ア ミ ド 繊 維 や ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 繊 維 で 強 化 さ れ た 繊 維 強
化 樹 脂 を 用 い る こ と も で き る 。 本 発 明 は 、 上 記 の 実 施 の 形 態 に 限 ら れ ず 、 本 発 明 の 趣 旨 を
逸 脱 し な い 範 囲 で 様 々 な 変 形 が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 な お 、 フ ィ ル ム を 羽 根 素 材 シ ー ト に 貼 着 す る 代 わ り に 、 塗 装 に よ る 潤 滑 膜 を 形 成 し て も
よ い 。 例 え ば 、 プ リ プ レ グ シ ー ト 表 面 に 所 定 厚 さ の 潤 滑 塗 料 を 塗 り 、 塗 料 を 乾 燥 さ せ た 後
に 、 加 熱 プ レ ス 成 型 に よ り プ リ プ レ グ シ ー ト 中 の エ ポ キ シ 樹 脂 の 硬 化 と 羽 根 素 材 シ ー ト へ
の 塗 装 膜 の 接 着 を 同 時 に 行 っ て も よ い 。 あ る い は 、 離 型 フ ィ ル ム に 所 定 厚 さ の 潤 滑 塗 料 を
塗 り 、 そ の 塗 装 膜 を 熱 転 写 に よ り プ リ プ レ グ シ ー ト 表 面 に 貼 着 し て も よ い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ７ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ の 分 解 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る シ ャ ッ タ が チ ャ ー ジ さ れ た 状 態 の フ ォ ー カ ル プ レ ー ン
シ ャ ッ タ の 正 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る シ ャ ッ タ が 露 光 動 作 を 終 了 し た 状 態 の フ ォ ー カ ル プ レ
ー ン シ ャ ッ タ の 正 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 ２ の Ｉ － Ｉ 断 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る フ ォ ー カ ル プ レ ー ン シ ャ ッ タ に 用 い ら れ る 遮 光 羽 根 が
採 取 さ れ る シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材 の 部 分 斜 視 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
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【 ０ ０ ３ ８ 】
　 　 　 １ ： シ ャ ッ タ 羽 根 用 板 材
　 　 　 ２ ： 羽 根 素 材 シ ー ト
　 　 　 ２ ａ ： 単 層 シ ー ト （ ０ ° ）
　 　 　 ２ ｂ ： 単 層 シ ー ト （ ９ ０ ° ）
　 　 　 ３ ： ポ リ エ ス テ ル フ ィ ル ム
　 　 　 １ ０ ： 先 幕
　 　 　 １ １ ～ １ ４ ： 遮 光 羽 根
　 　 　 １ ５ ： 先 幕 従 ア ー ム
　 　 　 １ ６ ： 先 幕 主 ア ー ム
　 　 　 １ ７ ａ ～ １ ７ ｄ ： カ シ メ ピ ン
　 　 　 ２ ０ ： 後 幕
　 　 　 ２ １ ～ ２ ４ ： 遮 光 羽 根
　 　 　 ２ ５ ： 後 幕 従 ア ー ム
　 　 　 ２ ６ ： 後 幕 主 ア ー ム
　 　 　 ２ ７ ａ ～ ２ ７ ｄ ： カ シ メ ピ ン
　 　 　 ３ ０ ： 第 １ 基 板
　 　 　 ３ １ ： 第 ２ 基 板
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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